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Балансировочный стенд для колес легковых автомобилей с цветным монитором. 
Автоматический ввод расстояния до колеса и диаметра обода посредством 
измерительного рычага. Ввод ширины обода - вручную. Возможно дооснащение 
датчиком-сонаром для автоматического бесконтактного ввода ширины обода. 
Возможность поворота колеса к месту установки грузика посредством электропривода. 
Педальный тормоз вала для точной установки балансировочного грузика. Диаметр 
обода от 8 до 25” (30” ручн.), ширина обода 1-20”, Макс ширина колеса 508мм. Макс 
диаметр колеса 1050мм. Масса колеса до 70кг. Частота вращения 200об/мин. Эл/питание 
1ф., 220В, 50Гц

Предназначен для балансировки колёс легковых и легких грузовых автомобилей массой 
до 70 кг и диаметром до 1050 мм. Виртуальные плоскости измерений (техника VPM, 
патент). Автоматический ввод диаметра обода и расстояния от обода до станка. Самое 
короткое время цикла «пуск – стоп». Широкоформатный 19” TFT монитор. 8 программ 
для выбора места установки груза (5 ALU + 3 ALU-P). Программа установки грузиков за 
спицами (HSP). Измерительный рычаг с зажимом для оптимальной установки клеевых 
грузов (патент). Крышка с 8 ячейками для хранения грузов. Электродвигатель и 
клиноременная передача обеспечивают постоянную частоту вращения при измерении, 
для наибольшей точности. Режим сокращения времени балансировки (QuickBAL). Время 
измерения 6 секунд. Автоматическое торможение колеса после измерения. Режим 
минимизации массы груза. Педальный стопорный тормоз. Компактная конструкция для 
экономии занимаемой площади.

Диаметр обода, дюйм 8-25

1-20Ширина обода, дюйм

Максимальная ширина колеса, мм 508

8-30Диаметр обода при ручном вводе, дюйм

1050Максимальный диаметр колеса, мм

200Частота вращения колеса при измерении, об/мин

Диаметр главного вала, мм 40

43-116Диаметр центрального отверстия обода, мм

Габаритные размеры, мм 1012х781х1834

82Масса, кг

Электропитание, В 230


